
Instructiuni de Instalare proiector LED
Inainte de a incepe instalarea, va rugam sa cititi cu atentie instructiunile si sa apelati la personal calificat !

PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR

  Acest simbol care il gasiti direct pe articol, in instructiunile de asamblare sau pe ambalaj:
- Acest produs nu se arunca cu deseurile menajere dupa sfarsitul ciclului de functionare, ci se duce la punctele de 
colectare unde se face reciclarea echipamentelor electrice si electronice.
- Materialele sunt reciclabile, conform specificatiilor lor.
- Reciclarea corecta a acestor materiale aruncate, aduc o contributie semnificativa la protectia mediului.
- Informativa unde pot fi gasite locuri de reciclare. 

INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE

- Inainte de curatare, deconectati de la alimentare prin 
inchiderea intrerupatorului sau prin inchiderea sigurantei
de la cutia de sigurante.
- Curatati numai suprafata lampii.
- Umezeala nu trebuie sa ajunga in interiorul produsului
sau la firele de alimentare.
- Inainte de a incepe sa curatati lampa, lasati sa se raceasca
timp de cateva minute !
- Curatarea se face doar cu carpa sau servetel moale/uscat.
 

1. Utilizare
   Produsul este conceput pentru utilizare in spatii exterioare si interioare ex.: gradini, parcuri, 
   cladiri, standuri de prezentare, spatii de depozitare, fatade cladiri, etc.

 2. Modul de instalare  
    Desfaceti ambalajul produsului si asigurati-va ca acesta nu este deteriorat.
    Instalarea proiectorului se face doar de catre electrician autorizat.
    Intrerupeti alimentarea cu energie electrica inainte de a instala proiectorul (Fig A).

  a. Fixati proiectorul in suport pe pozitia de lucru necesara functionarii, dupa care 
      prindeti suportul de suprafata dorita (Fig. C si D).
  b. Dupa instalarea proiectorului slabiti suruburile din lateralele suportului (Fig. B) pentru a 
      asigura astfel pozitia necesara a proiectorului in functie de suprafata care trebuie 
      iluminata.
  c. Cablul electric va fi conectat la reteaua electrica respectand urmatoarele culori 
      ale conductorilor electrici care alcatuiesc cablul (Fig. E):
 E - impamantare (galben/verde), L - faza (maro), N - nul (albastru). 
 
    

    
   

3. Masuri de siguranta
   a. Instalarea trebuie facuta de catre un elecrician autorizat.
   b. Nu instalati proiectorul atunci cand acesta este conectat la reteaua electrica.
   c. Nu instalati proiectorul fara a fi realizata conexiunea la impamantare.
   d. Inainte de a efectua conexiunea electrica verificati cablul electric sa nu fie 
       deteriorat, sa nu fie strapuns sau torsionat.
   e. Nu dezasamblati si nu incercati sa reparati proiectorul.

   
4. Transportul si depozitarea proiectorului
    Transportul si depozitarea proiectorului se va face in ambalajul produsului din fabrica.
   

Atentie !
   Daca cablul electric este deteriorat acesta trebuie sa fie inlocuit numai de catre 
fabricant sau de catre atelierele imputernicite de acesta ori de un electrician autorizat 
pentru a se evita in acest fel producerea electrocutarilor si a ranirilor personale.
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